
 

 
  

 

А К Т 
государственной  историко-культурной  экспертизы 

 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34 
 

Дата начала проведения экспертизы 26.07.2019  года 
Дата окончания проведения экспертизы 06.08.2019  года 
Место проведения экспертизы г. Екатеринбург,  г. Саратов 
Заказчик экспертизы (Заявитель) Общество с ограниченной ответственностью 

«Наследие» 
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, д. 51а, офис 22 
ИНН / КПП   5905284615 / 590501001 

 
Сведения об организации 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственный центр «Приоритет»  
(далее - ООО НПЦ «Приоритет») 

РФ, 410002, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 
д. 150/154, пом. 1-8, 8 (8452) 39-79-58  
npc-prioritet@mail.ru 
ИНН / КПП     6452950168 / 645001001 

 
Состав экспертной комиссии 

 
 

Председатель комиссии: 
 
 

Фамилия, имя и отчество  
 

Рожин Дмитрий Николаевич 
Образование  высшее, Кировский политехнический институт 
Специальность  инженер-строитель, диплом ФВ № 030878 
Учёная степень (звание)  кандидат технических наук,  

диплом КТ № 016776 
 

Стаж работы  27 лет 
Место работы, должность ООО «Приоритет» - эксперт   

(приказ  НПЦ00000011 от 01.08.2018 года) 
ИП Рожин Д.Н., руководитель 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 31.01.2018 года № 78: 

 

- документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 
 

Ответственный секретарь комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество  Титова Галина Викторовна 
Образование  высшее, Кировский политехнический институт 
Специальность   инженер-строитель, диплом ИВ № 708212 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  35 лет 
Место работы, должность ООО «Приоритет» - эксперт   

(приказ № НПЦ00000010 от 01.08.2018 года) 
КОГАУК «НПЦ по охране ОКН Кировской 
области» - научный сотрудник 



 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

     приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 07.12.2016 года № 2678: 
 

   - выявленные объекты культурного наследия  в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в Реестр; 
   - документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в Реестр; 
   - документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 
   - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в Реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия,         
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 
   - проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия  

 

Член комиссии: 
Фамилия, имя и отчество  Веретёхин Андрей Геннадьевич 
Образование высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт 
Специальность  архитектор, диплом ЗВ № 144601 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы 36 лет 
Место работы, должность ООО «Приоритет» - эксперт   

(приказ № НПЦ00000013 от 01.08.2018 года) 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

   приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от  16.08.2017  года № 1380: 
 

   - выявленные объекты культурного наследия  
в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в Реестр;  
   - документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в Реестр;  
   - документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия;  
   - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия;  
   - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в Реестр, выявленного объекта 



 

культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия,        
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия 
 

 
 
 

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председатель комиссии: 
Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь комиссии: Титова Галина 
Викторовна; член комиссии: Веретёхин Андрей Геннадьевич, признаем свою 
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-
культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 

 
Цели и объекты экспертизы 

 

Объект экспертизы:   
 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия: «Выполнение научно-проектной документации по объекту культурного наследия 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 34. “Дом мещанки А.С. Калашниковой”»             
(далее – Проект, Проектная документация), выполненная обществом с ограниченной 
ответственностью «Наследие» (лицензия Министерства культуры  Российской Федерации 
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации  от 22.06.2016 года № МКРФ 03557) 
(далее – Автор, Разработчик). 

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34 (далее – Объект). 

  

 

Цель экспертизы:  
 

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 
(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению 
Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

В целях проведения государственной историко-культурной экспертизы Заявителем в 
электронном виде представлена Проектная документация «Выполнение научно-проектной 
документации по объекту культурного наследия по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 34. 
“Дом мещанки А.С. Калашниковой”», в следующем составе: 



 

 

Раздел  1 Предварительные работы 
Книга  1 Исходно-разрешительная документация в следующем составе: 

  - Паспорт объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:       
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, составленный 20.04.2017 года;  

 
 
на 3 л.  

- Приказ управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 04.05.2017 года № 153 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия регионального 
(областного) значения, включенного в в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, “Дом мещанки           
А.С. Калашниковой”»; приложение - охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по 
адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на 13 л.  

- Приказ управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 16.03.2018 года № 75               
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного       
наследия регионального (областного) значения «Дом мещанки     
А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 34, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;  

 
 
 
 
 
 
 
на 3 л.  

- Приказ управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 16.03.2018 года № 70 «Об 
утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», 
расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34»;  

 
 
 
 
на 6 л. 

  - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия от 05.02.2019 года № 38-05-22/06, утвержденное 
управлением государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области;  

 
 
 
 
 
 
на 9 л.  

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия от 12.03.2019 года № 38-05-30/06, 
выданное управлением государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области;  

 
 
 
 
 
 
на 4 л. 

  - Муниципальный контракт на выполнение научно-проектной 
документации по объекту культурного наследия по адресу:              
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, от 13.02.2019 года № 9/19; 
приложения;  

 
 
 
на 22 л. 

  - Кадастровый паспорт земельного участка (кадастровый номер 
66:41:0401035:10; общ. площадь 1236 м2), расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, от 06.04.2015 года         
№ 66/301/15-238647, составленный филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области;  

 
 
 
 
на 2 л. 



 

  - Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на нежилое строение с пристроем (литер АА1,    
общ. площадь 597,4 м2), расположенное по адресу: г. Екатеринбург,     
ул. 8 Марта, д. 34, от 16.10.2002 года  серия 66 АВ № 832171, 
выданное Учреждением юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области;  

 
 
 
 
 
 
на 1 л.  

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления на нежилое строение с пристроем (литер АА1, общая 
площадь 597,4 м2), расположенное по адресу: г. Екатеринбург,     
ул. 8 Марта, д. 34, от 30.03.2015 года  серия 66 АЗ № 026312, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;  

 
 
 
 
 
на 1 л.  

- Предписание Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 12.10.2018 года       
№ 38-04-35/14-18;  

 
 
на 5 л. 

  -  Технический паспорт административного здания (Литер А), 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, 
выполненный по состоянию на 26.02.2013 года МУП «Бюро 
технической инвентаризации» г. Екатеринбурга;  

 
 
 
на 12 л. 

  - Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный (кадастровый номер 66:41:0401035:10; 
общ. площадь 1236 м2), расположенное по адресу: г. Екатеринбург,     
ул. 8 Марта, 34, от 20.03.2007 года серия 66 АВ № 864122, 
выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области;  

 
 
 
 
 
на 1 л. 

  - Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 22.06.2016 года № МКРФ 03557, выданная            
ООО «Наследие».  

 
 
 
 
на 3 л.  

Книга  2 Предварительные работы. 
 

Раздел  2 Комплексные научные исследования 
Книга  1 - Историко-архивные и библиографические исследования; 
Книга  2 - Историко-архитектурные натурные исследования; 
Книга  3 - Инженерно-технические исследования; 
Книга  4 - Отчет по комплексным научным исследованиям. 

 

Раздел  3 Проект реставрации и приспособления 
 3.1. Эскизный проект 

Книга  1 - Пояснительная записка с обоснованием проектных решений; 
Книга  2 - Архитектурные решения; 
Книга  3 - Конструктивные и объемно-планировочные решения; 

 3.2. Проект 
Книга  1 - Пояснительная записка; 
Книга  2 - Архитектурные решения; 
Книга  3 - Конструктивные и объемно-планировочные решения; 
Книга  4 - Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 

инженерно-технические мероприятия, технологические решения: 
 

Подраздел  1 Система электроснабжения; 
Подраздел  2 Система водоснабжения; 
Подраздел  3 Система водоотведения; 
Подраздел  4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; 



 

Подраздел  5 Сети связи. 
Книга  6 - Проект организации реставрации; 
Книга  7 - Сводный сметный расчет; 
Книга  8 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

Часть  1 Перечень мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
Часть  2  Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Книга  9 - Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.    

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы: 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 
 

Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы от 04.07.2019 года № 28/НПД-2019.  

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное 
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной 
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания 
комиссии экспертов от 26.07.2019 года № 1). 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, 
собранные в ходе экспертизы; 

- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: 

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 
их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;  

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение          
(см. протокол заседания комиссии экспертов от 06.08.2019 года № 2). 

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание 
представленного на экспертизу Проекта в целом соответствует п. 8 Задания на     
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 
05.02.2019 года № 38-05-22/06, утвержденного управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Задание), содержит 
описание мероприятий по реставрации, ремонту и приспособлению Объекта под 
современное использование, включает в себя текстовые, графические, а также 
иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 



 

Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с 
применением методов историко­архивного, историко-архитектурного и инженерно-
технического анализов. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
 

Общие сведения об Объекте 
 

Объект культурного наследия «Дом мещанки А.С. Калашниковой», находится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34. Объект поставлен на государственную охрану 
решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных 
депутатов от 04.12.1986 года № 454 «О взятии под государственную охрану памятников 
истории и культуры Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 года № 207-ПП «Об изменении сведений о 
наименовании, дате создания, местонахождения объектов культурного наследия областного 
значения, расположенных на территории Свердловской области». Общая видовая 
принадлежность Объекта - градостроительство и архитектура. 

Объект зарегистрирован в Реестре с № 661710766930005 в порядке, установленном 
гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
03.10.2011 года № 954. 

В настоящее время Объект и земельный участок под ним является собственностью 
муниципального образования «город Екатеринбург» (см. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на нежилое строение с пристроем от 16.10.2002 года  
серия 66 АВ № 832171, выданное Учреждением юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области и 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный от 
20.03.2007 года серия 66 АВ № 864122, выданное Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области) и находится в оперативном 
управлении МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и 
культурного наследия» (см. Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления на нежилое строение с пристроем от 30.03.2015 года  серия 66 АЗ 
№ 026312, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области). 

На Объект оформлено охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, утвержденное приказом управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
04.05.2017 года № 153. 

Границы территории Объекта утверждены приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.03.2018 года № 70 «Об 
утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 34» (см. п. 5 Задания). 

Предмет охраны Объекта утвержден приказом Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области от 16.03.2018 года № 75 «Об 
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального (областного) 



 

значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 34, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (см. п. 6 
Задания). 

В качестве первичного учетного документа Объекта на экспертизу представлен 
Паспорт объекта культурного наследия, составленный 20.04.2017 года. 
  
Краткое историко-архивное и  архитектурно-художественное описание Объекта 
 

В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных 
Разработчиком, установлено следующее: 

«Объект обследования представляет собой кирпичное двухэтажное здание с 
подвалом, прямоугольное в плане, с пристроем со стороны западного фасада. Здание 
относится к типичным образцам жилых домов второй половины XIX века, построенных в 
традициях позднего классицизма и подвергшихся перестройкам в духе эклектики. 

Главным восточным фасадом здание выходит на красную линию улицы 8 Марта. 
Фасад расчленен по горизонтали профилированными подоконными тягами в уровне первого 
и второго этажа, межэтажным профилированным карнизом и линией выступающего 
цоколя. По вертикали здание расчленено оконными проемами и угловыми филенчатыми 
лопатками. Центральная часть здания выделена ризалитом и акцентирована балконом в 
уровне второго этажа с металлическим ограждением на кованых кронштейнах. 
Плоскость фасада под балконом оформлена горизонтальным рустом с имитацией 
замковых камней над окнами. 

Главный фасад завершен широким профилированным венчающим карнизом с 
сухариками, на котором установлены пять парапетных столбиков с филенчатой лицевой 
поверхностью и ажурной металлической решеткой между ними. 

В уровне первого этажа выполнено семь оконных проемов и ассиметричный вход в 
здание, в уровне второго этажа – восемь оконных проемов. Оконные проемы первого 
этажа по форме приближены к квадрату и декорированы многоступенчатым тянутым 
наличником на маленьких тумбочках. Оконные проемы второго этажа по высоте в 
полтора раза выше проемов первого, и декорированы более изящным обрамлением, 
опирающимся на тумбочки. Расстекловка окон трехчастная: фрамуга на 1/3 высоты 
проема и две равные створки. 

Южный торцевой фасад повторяет оформление главного восточного фасада в 
части горизонтального членения. По вертикали здание расчленено лишь оконными 
проемами, выполненными в шесть осей. Оконные проемы прямоугольной формы, в уровне 
второго этажа обрамлены широкими профилированными наличниками. Крайние левые 
оконные проемы в уровне первого и второго этажей выполнены небольшими, в уровне 
первого этажа оконный проем заложен кирпичной кладкой, оштукатурен и окрашен в цвет 
фасада. Южный фасад также завершен широким профилированным венчающим карнизом 
с сухариками. 

Западный дворовой фасад расчленен по горизонтали широким профилированным 
венчающим карнизом с сухариками, профилированной подоконной тягой в уровне второго 
этажа и межэтажным профилированным карнизом. По вертикали здание расчленено 
оконными проемами, выполненными в пять осей. Окна первого этажа по габаритам 
идентичны окнам восточного главного фасада, без обрамления. Проем по первой оси, 
очевидно, был частично заложен. Расстекловка окон трехчастная: две равные створки и 
фрамуга на 1/3 высоты проема. Оконные проемы второго этажа – арочные с тянутыми 
многопрофильными наличниками на маленьких тумбочках. Расстекловка имеет членение 



 

на две равные двухчастные створки и трехчастную полуциркульную фрамугу. 
Выступающий объем со стороны западного фасада ниже основного здания, с 

западной стороны объема выполнен один оконный проем прямоугольной формы в уровне 
первого этажа, с южной стороны – одна ось оконных проемов прямоугольной формы в 
уровне первого и второго этажей. 

Северный торцевой фасад повторяет оформление западного фасада в части 
горизонтального членения. В уровне первого этажа выполнены оконный проем и вход в 
здание, в уровне второго этажа – два оконных проема. 

Конструктивная схема здания бескаркасная, с продольными и поперечными 
несущими стенами. Основными несущими конструкциями являются: фундаменты, 
наружные и внутренние стены, перекрытия, стропильная система крыши. В продольном и 
поперечном направлениях жесткость и устойчивость здания обеспечивается продольными 
и поперечными несущими стенами, жесткостью перекрытий. 

Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены бутовые ленточного 
типа. Цоколь здания со стороны главного восточного и торцевого южного фасадов 
выступающий, выделен цветом, оштукатурен и окрашен. Со стороны остальных фасадов 
цоколь не выделен из плоскости основного поля стены. Функцию отмостки здания 
выполняет асфальтовое покрытие тротуаров и проезжей части. 

Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из полнотелого 
керамического кирпича на известково-песчаном растворе. Со стороны фасадов стены 
оштукатурены и окрашены. Со стороны помещений стены оштукатурены и окрашены, в 
части помещений оклеены обоями, керамической плиткой. Перегородки в здании 
кирпичные, деревянные, каркасные, обшитые гипсокартоном и стеклянные. 

В соответствии с цветовой коллекцией RAL Design в окраске фасадов здания 
использованы следующие цвета: 

-основное поле стен здания – RAL 060 80 20; 
-элементы внешнего декоративного убранства –RAL 000 90 00; 
-выступающий цоколь – RAL 000 75 00. 
Перекрытие подвала монолитное железобетонное по металлическимбалкам, в 

одном из помещений сохранилась деревянная балка, усиленная металлическими швеллерами. 
Также в одном из помещений подвала сохранилось историческое перекрытие в виде 
кирпичного свода. 

В большинстве помещений подвала отделка отсутствует в связи с неоконченными 
ремонтно-отделочными работами. В части помещений выполнен подвесной потолок из 
гипсокартонных листов, окрашенных водоэмульсионной краской, покрытие полов 
представлено линолеумом, керамической плиткой, стены оштукатурены и окрашены. 

Крыша здания вальмовая деревянная, образована системой наслонных стропил, 
прогонов, затяжек. Подстропильная система состоит из мауэрлатов, стоек, подкосов. 
Обрешетка деревянная из досок. Покрытие кровли представлено стальными листами на 
фальцевом соединении. Водосток наружный организованный по желобам, воронкам и 
трубам. 

Оконные проемы прямоугольные, со стороны дворового западного фасада в уровне 
первого этажа – с лучковым завершением, в уровне второго этажа – с полуциркульным 
завершением. Заполнения оконных проемов деревянные, не исторические, но выполнены с 
сохранением исторического облика здания. Подоконники деревянные, со стороны 
помещений откосы и подоконники оштукатурены и окрашены. 

В здание имеется три входа. Дверной проем парадного входа на главном восточном 
фасаде прямоугольный, заполнение – деревянное филенчатое двустворчатое с 



 

остеклением, не историческое, но выполнено с сохранением исторического облика. У входа 
выполнено бетонное крыльцо, облицованное гранитной плиткой. Козырек деревянный с 
металлическим покрытием, выполнен на металлических фигурных кронштейнах. 

Со стороны торцевого северного фасада дверной проем прямоугольный, заполнение 
– металлическое полуторное окрашенное. У входа выполнено бетонное крыльцо с бетонной 
лестницей по металлическому каркасу. 

Со стороны дворового западного фасада выполнен вход в подвальные помещения, 
организованный в приямке с бетонным ограждением, деревянным навесом на 
металлическом каркасе и лестницей. Дверной проем прямоугольный, заполнение – 
металлическое полуторное окрашенное. 

Внутренние двери в здании не исторические. В помещениях второго этажа и 
подвала заполнения дверных проемов выполнены с сохранением интерьерного убранства. 

В помещениях здания сохранены тянутые потолочные карнизы, потолочные 
розетки. 

Для сообщения между этажами в здании предусмотрена монолитная 
железобетонная лестница с гранитными ступенями. В верхнем ярусе лестницы выполнены 
деревянные окрашенные перила. Для сообщения с подвалом внутри здания и в приямке со 
стороны западного фасада предусмотрены монолитные железобетонные лестницы. 

На момент проведения обследования, здание эксплуатируется Екатеринбургским 
центром по охране и использованию исторического и культурного наследия. 

Территория здания выделена и благоустроена, поддерживается в надлежащем 
состоянии. Дворовая территория заасфальтирована. По периметру со стороны западного 
и южного фасадов здания выполнено кирпичное ограждение с металлическими воротами, 
ограждение не историческое, но выполнено с сохранением исторического облика здания». 

 
  Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в          
2019 году обществом с ограниченной ответственностью «Наследие» в соответствии с 
муниципальным контрактом на выполнение научно-проектной документации по объекту 
культурного наследия по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, от 13.02.2019 года      
№ 9/19, заключенным с МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту».   

Разработчик Проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Наследие», адрес местонахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 51а, офис 22; ИНН / КПП   5905284615 / 590501001; 
лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 22.06.2016 года № МКРФ 03557, переоформлена на основании 
решения лицензирующего органа – приказа от 22.08.2018 года № 1509.   

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих 
документов: 

- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия от 05.02.2019 года № 38-05-22/06, утвержденного управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области; 

- разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 



 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия от 12.03.2019 года № 38-05-30/06, выданного управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области; 

- муниципального контракта на выполнение научно-проектной документации по 
объекту культурного наследия по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, от 13.02.2019 
года № 9/19; 

- акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.03.2019 
года. 

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.  
 
Результаты комплексных научных исследований 

 

Проектная документация разработана на основании комплексных научных 
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2019 году и включающих в себя 
следующие работы: 

- историко-архивные и библиографические исследования; 
- историко-архитектурные натурные исследования; 
- инженерно-технические исследования; 
- отчет по комплексным научным исследованиям. 
Историко-архивные и библиографические исследования, проведённые в составе 

комплексных научных исследований, включают:  
- выписки из архивных и библиографических источников;  
- иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, 

графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;  
- перечень разработанной ранее проектной документации по сохранению Объекта; 
- краткие исторические очерки. 
По итогам инженерно-технического обследования основных строительных 

конструкций здания, проведенного специалистами ООО «Наследие» в марте 2019 года, 
Разработчиком подготовлены следующие выводы и рекомендации по проведению работ по 
сохранению Объекта (см. Раздел 2 Книга 3 «Инженерно-технические исследования»): 
  «1. На период обследования, здание эксплуатируется Екатеринбургским центром 
по охране и использованию исторического и культурного наследия. 

2. По объемно-планировочным и конструктивным решениям обследуемое здание 
соответствует предоставленной документации [табл. 3.1]. 

3. В процессе настоящего обследования в несущих и ограждающих конструкциях 
сооружения выявлены дефекты и повреждения, свидетельствующие о нарушении их 
работоспособного состояния (категория технического состояния «ОР»). Наиболее 
серьезные из таких повреждений: 

˗ бутовая кладка фундамента в осях А-В/5/1 ослаблена, зафиксировано структурное 
разрушение бутовой кладки на глубину до 40 мм, сколы, следы замачивания, 
биоповреждения, разрушение шовного заполнения на глубину до 60 мм; 



 

˗ трещина в кирпичной кладке внутренней стены в уровне канала для устройства 
инженерных коммуникаций в о сях В -Г/5-6, распространяющаяся по швам кирпичной 
кладки, шириной раскрытия до 15 мм, общей длиной до 0,5 м; 

˗ вертикальная сквозная трещина в кирпичной кладке наружной стены здания в осях 
Б-В/6, шириной раскрытия до 0,15 мм, общей длиной до 2,3 м, следы проведения поздних 
ремонтных работ; 

˗ повсеместное ослабление пяти верхних рядов кирпичной кладки внутренних 
несущих стен здания в уровне чердачного пространства (выкрашивание кирпичей, 
выветривание кладочного раствора, кирпичи подвижны, утрата отдельных участков 
кирпичной кладки); 

˗ наклонная трещина в кирпичной кладке внутренней несущей стены здания в 
помещении первого этажа № 10 в осях Б/5-4, шириной раскрытия до 2,5 мм, общей длиной 
до 2,5 м; 

˗ наклонная трещина в кирпичной кладке внутренней несущей стены здания в 
помещении первого этажа № 12 в осях Б/5-4, пересекающая дверную перемычку, шириной 
раскрытия до 1,1 мм, общей длиной до 1,8 м; 

˗ наклонные трещины в кирпичной кладке внутренней несущей стены в уровне 
чердачного пространства в осях Г-Д/5, распространяющиеся по швам кирпичной кладки, 
шириной раскрытия до 1,8 мм, общей длиной до 0,9 м; 

˗ повреждение деревянной балки перекрытия подвала в осях Д-Г/5 в виде следов 
замачивания, биоповреждений, поверхностного гниения, растрескивания; 

˗ повреждение деревянных балок перекрытия первого этажа в осях Г-Д/1-2, В-Г/3-4 
в виде рассыхания и растрескивания балки с уменьшением площади поперечного сечения на 
величину до 40%; 

˗ трещина в помещении первого этажа № 10, распространяющаяся по потолку и 
внутренней несущей стене, шириной раскрытия до 2,2 мм, общей длиной до 3,5 м, косвенно 
свидетельствующая о нарушении работы перекрытия первого этажа; 

˗ повсеместно повреждение минераловатного утеплителя перекрытия второго 
этажа (чердачного) в виде следов намокания, слеживания; 

˗ повсеместно скопление строительного мусора в уровне чердачного пространства, 
создающего дополнительную нагрузку на перекрытие, общий объем строительного мусора 
до 90 м3; 

˗ локальные участки с фрагментарной утратой мауэрлата общей длиной до 1 п.м. в 
осях Б-А/6, А/5; 

˗ повсеместно (в осях А/1-6) замачивание и поверхностное гниение, со следами 
биоповреждений деревянных элементов конструкции крыши (мауэрлат, затяжки, 
стропильные ноги) в месте опирания на наружные стены; 

˗ повсеместно отсутствие отсечной гидроизоляции в местах примыкания 
деревянных элементов конструкции крыши к кирпичной кладке стен здания; 

˗ многочисленные участки со следами замачивания деревянных элементов 
конструкции крыши (снег, наледь), косвенно свидетельствующие о нарушении 
герметичности покрытия кровли; 

˗ деформация и отсутствие жесткого сопряжения между элементами 
подстропильной системы конструкции крыши в осях А-Б/5; 

˗ остаточный элемент затяжки в осях А-Б/1-2, после выполнения ремонтных работ 
без специального проекта; 



 

˗ повсеместно повреждение деревянной направляющей обрешетки и сплошной 
обрешетки кровли (гниение, растрескивание, следы намокания, фрагментарная утрата 
элементов обрешетки), с уменьшением площади поперечного сечения на величину до 40%; 

˗ многочисленные участки в уровне чердачного пространства с повреждением 
изоляционного материала (минеральной ваты) вентиляционных трубопроводов в виде 
следов намокания, гниения, слеживания, разрывов; 

˗ повреждения электрической проводки вентиляционного оборудования в виде 
нарушения внешней изоляции, потери эластичности изоляции проводов, разрывов; 

˗ повсеместно в уровне чердачного пространства отсутствие электричества, 
неисправность, ослабление закреплений, отсутствие отдельных приборов (розеток, 
штепселей, патронов, осветительных приборов и т.д.); 

˗ повсеместно в уровне чердачного пространства повреждение электрической 
проводки в виде нарушения внешней изоляции, потери эластичности изоляции проводов, 
провисания; 

˗ поверхностная коррозия и истирание окрасочного слоя элементов теплового узла в 
осях Г-В/5-6 (трубопроводов, запорной арматуры), многочисленные участки с течами в 
различных узлах трубопровода системы отопления и водоснабжения. 

Подробная характеристика выявленных дефектов и повреждений с указанием мест 
их расположения, категорий опасности и рекомендаций по устранению, приведены в 
ведомости дефектов и повреждений в Приложении А. 

4. На основании анализа предоставленной технической документации, 
зафиксированных дефектов и повреждений, а также фактических прочностных 
характеристик материалов конструкций, техническое состояние строительных 
конструкций здания: 

- фундаментов: работоспособное, за исключением участка в осях А-В/5/1 с 
ослабленной бутовой кладкой фундамента: ограниченно работоспособное; 

- помещений подвала: ограниченно работоспособное; 
- цоколя: работоспособное; 
- отмостки: работоспособное; 
- наружных стен: работоспособное, за исключением участков с трещинами – 

ограниченно работоспособное; 
- внутренних стен и перегородок: работоспособное, за исключением участков с 

трещинами – ограниченно работоспособное; 
- внешнего декоративного убранства: работоспособное; 
- перекрытия подвала: работоспособное; 
- перекрытия первого этажа: работоспособное, за исключением участков с 

трещинами – ограниченно работоспособное; 
- перекрытия второго этажа (чердачного): ограниченно работоспособное; 
- полов: работоспособное, за исключением участков с выявленными дефектами и 

повреждениями – ограниченно работоспособное; 
- крыши: ограниченно работоспособное; 
- оконных заполнений: ограниченно работоспособное; 
- дверных заполнений: работоспособное, за исключением исторических заполнений 

межкомнатных дверных проемов – ограниченно работоспособное; 
- лестниц: ограниченно работоспособное; 
- крылец и террас: ограниченно работоспособное; 
- внутренней отделки помещений: работоспособное, за исключением участков с 

выявленными дефектами и повреждениями – ограниченно работоспособное; 



 

- ограждения территории: ограниченно работоспособное; 
- системы холодного водоснабжения и водоотведения: работоспособное; 
- системы отопления: работоспособное; 
- системы электроснабжения и электроосвещения: ограниченно работоспособное; 
- системы вентиляции и кондиционирования: ограниченно работоспособное; 
- системы охранно-пожарной сигнализации: работоспособное. 
Состояние здания в целом признано ограниченно работоспособным. 
5. Любому виду разрушений и деформаций здания или сооружения предшествует 

либо одна причина, либо, как правило, целая цепь взаимосвязанных причин. Основными 
причинами появления дефектов конструкций, на данном объекте, являются: 

- возникновение повреждений и разрушений, вследствие отсутствия надлежащего 
мониторинга и своевременного качественного ремонта конструкций; 

- неблагоприятное влияние внешней среды (инфильтрация атмосферных осадков, 
солнечная радиация, ветровая эрозия, температурные колебания наружного воздуха); 

- причины антропогенного характера (вандализм, неправильная эксплуатация). 
6. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания и приведения отдельных 

строительных конструкций в работоспособное состояние, а также для сохранения 
надежности и долговечности строительных конструкций, находящихся в 
работоспособном состоянии, необходимо выполнить рекомендации, приведенные в  
разделе 9.2. 

 

9.2 Рекомендации 
На основании вышесказанного можно сформулировать следующие рекомендации, 

выполнение которых необходимо для восстановления нормальной эксплуатации здания: 
1) Восстановить поврежденный бутовый камень фундамента и шовное заполнение 

фундамента в осях А-В/5-1. 
2) Восстановить кирпичную кладку внутренних стен в уровне канала для 

устройства инженерных коммуникаций в осях В-Г/5-6 методом докомпановки с 
предварительной зачисткой ослабленных слоев, восстановить шовное заполнение 
кирпичной кладки. 

3) Очистить поверхность наружных и внутренних стен в помещениях в уровне 
подвала от следов замачивания и высолов, просушить, обработать антисептиком. 
Заменить поврежденные отделочные слои стен в помещениях в уровне подвала, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

4) Восстановить кирпичную кладку наружных и внутренних стен в помещении 
подвала № 1 методом докомпановки с предварительной зачисткой ослабленных слоев, 
восстановить шовное заполнение кирпичной кладки. Выполнить отсечную гидроизоляцию в 
местах примыкания деревянных элементов перекрытия подвала к кирпичной кладке стен. 

5) Трещину в бетонном ограждении лестницы в уровне подвала в осях Б-А/5/1 
расшить, заполнить полимерцементным раствором. 

6) Трещины в конструкции усиления фундамента из монолитного железобетона в 
осях Б-В/3, Д/4-5 расшить, заполнить полимерцементным раствором. 

7) Очистить поверхность стены в помещении подвала в осях В/2-1 от следов 
замачивания, просушить, обработать антисептиком. Предусмотреть мероприятия по 
обеспечению герметичности инженерных коммуникаций для предотвращения 
последующего замачивания. 



 

8) Восстановить поврежденные участки штукатурного и окрасочного слоев цоколя 
здания в осях А/1-6, В-А/1, с сохранением исторически сложившегося декоративного 
оформления фасадов. 

9) Выполнить отмостку по периметру здания, в соответствии с утвержденным 
проектом, с обеспечением уклона «от здания» не менее 3%. На участках с отсутствием 
возможности устройства отмостки, выполнить водоотводящие лотки. 

10) Выполнить ремонт трещины в осях Б-В/6 и усиление участка наружной стены 
здания в уровне первого этажа в осях А-Е/6, с учетом поверочных расчетов существующих 
конструкций (приложение В). 

11) Выполнить усиление конструкций наружных стен здания в уровне первого 
этажа в осях А/3-6, Д/1-5, А-Е/6. 

12) Выполнить переустройство пяти верхних рядов кирпичной кладки внутренних 
несущих стен здания в уровне чердачного пространства, в соответствии с утвержденным 
проектом. 

13) Восстановить целостность кирпичной кладки наружных стен здания в осях       
В-Г/6, Е/6-5 с обеспечением требуемой перевязки, при необходимости выполнить пропуск 
инженерных сетей по специально разработанному проекту, не изменяя внешний 
архитектурный облик фасадов. 

14) Зачистить кирпичную кладку стены здания в помещении первого этажа № 22 (в 
осях Г-В/6) от следов замачивания и биоповреждений, просушить, обработать 
антисептиком. Заменить отделочные слои стены здания, в соответствии с 
утвержденным проектом. Устранить причину замачивания, выполнив переустройство 
теплового узла и обеспечив нормальный температурно-влажностный режим в помещении, 
в соответствии с утвержденным проектом. 

15) Восстановить штукатурный и окрасочный слои в откосах оконных проемов в 
уровне второго этажа в осях Д/2-3, Д/3-5. 

16) Восстановить поврежденные участки штукатурного и окрасочного слоев 
нижней части наружных стен здания в осях Д/2-1, Е-Д/5, Д/5-4, с сохранением 
исторически сложившегося декоративного оформления фасадов. 

17) Восстановить поврежденный участок штукатурного и окрасочного слоев 
наружной стены здания в осях Д/3-2, с сохранением исторически сложившегося 
декоративного оформления фасадов. 

18) Заменить штукатурный и окрасочный слои наружной стены здания в осях        
А-Е/6, с сохранением исторически сложившегося декоративного оформления фасадов. 

19) Удалить ослабленный штукатурный слой наружных стен здания в осях В-Г/6, 
Д/2-1 с последующим восстановлением штукатурного и окрасочного слоев, с сохранением 
исторически сложившегося декоративного оформления фасадов. 

20) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
поврежденных участков подоконного карниза здания в уровне первого этажа в осях А/3-4, 
Д/2-1. 

21) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
отделочного слоя подоконного карниза здания в уровне первого этажа. 

22) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
поврежденных участков межэтажного пояса здания в осях А/3-4, Д-Г/1. 

23) Выполнить демонтаж конструкций для кондиционирования воздуха (сплит-
система) в осях Е/6-5, Д/6-1, Г-А/1. При необходимости выполнить монтаж систем 
кондиционирования воздуха по специально разработанному проекту, не изменяя внешний 
архитектурный облик фасадов. 



 

24) Демонтировать неэксплуатируемое оборудование с фасада здания в осях А-Б/6, 
восстановить поврежденную в месте монтажа кирпичную кладку наружной стены. 

25) Выполнить ремонт трещины в кирпичной кладке внутренней несущей стены 
здания в помещениях первого этажа № 10, 12 в осях Б/5-4 путем инъецирования 
полимерных составов с последующим наблюдением за отремонтированным участком. 

26) Выполнить ремонт трещин в кирпичной кладке внутренней несущей стены 
здания в уровне чердачного пространства в осях Г-Д/5 путем инъецирования полимерных 
составов. Восстановить кирпичную кладку внутренней несущей стены здания в уровне 
чердачного пространства методом докомпановки с предварительной зачисткой 
ослабленных слоев, восстановить шовное заполнение кирпичной кладки. 

27) Выполнить ремонт трещин в местах примыкания несущих конструкций (стен и 
перекрытия) по периметру помещений в уровне второго этажа в осях А/1, Б/1, В/1 путем 
инъецирования полимерных составов с последующим наблюдением за отремонтированным 
участком. 

28) Заменить поврежденные элементы конструкции перегородки в уровне первого 
этажа в осях В-Г/5-6. 

29) Восстановить поврежденные участки отделочных слоев внутренних стен и 
перегородок в местах пропуска инженерных коммуникаций и монтажа оборудования в 
осях В-Г/5, В-Г/5-6, Б/5-4, В/4-5. 

30) Зачистить деревянную балку перекрытия подвала в осях Д-Г/5 от 
биоповреждений, следов гниения и замачивания, просушить, обработать огне-
биозащитным составом. Выполнить отсечную гидроизоляцию в месте примыкания 
деревянной балки перекрытия подвала к кирпичной кладке стен. Предусмотреть 
мероприятия по обеспечению герметичности инженерных коммуникаций для 
предотвращения последующего замачивания. 

31) Зачистить подшив перекрытия подвала в осях Г-Д/2-3 от следов замачивания, 
просушить, обработать огне-биозащитным составом. Предусмотреть мероприятия по 
обеспечению герметичности инженерных коммуникаций для предотвращения 
последующего замачивания. 

32) Заменить поврежденные деревянные балки перекрытия первого этажа в осях 
Г/3-5 (БП-1), А-Г/1-3, А-Б/3-5, Б-В/3-5 (БП-2), Б-В/4-5, Г-Д/3-4, Г-Д/1-2 (БП-4), Г/3-5 (БП-5), 
в соответствии с утвержденным проектом, с учетом поверочных расчетов 
существующих конструкций (приложение В). Обработать деревянные элементы 
перекрытия огне-биозащитным составом, заменить окрасочный слой. 

33) Заменить поврежденную балку и подшив перекрытия первого этажа в осях       
Г-Д/3-4, в соответствии с утвержденным проектом. Обработать деревянные элементы 
перекрытия огне-биозащитным составом. Заменить поврежденные участки деревянной 
дранки, штукатурный и окрасочный слой перекрытия со стороны помещения первого 
этажа, в соответствии с утвержденным проектом. 

34) Зачистить металлический двутавр усиления балки перекрытия первого этажа в 
осях Г-Д/3-4 от продуктов коррозии, обработать антикоррозионным составом, окрасить. 

35) Заменить поврежденную балку перекрытия первого этажа в помещении 
первого этажа № 110, в соответствии с утвержденным проектом. Заменить отделочные 
слои потолка, в соответствии с утвержденным проектом. 

36) Заменить деревянные балки перекрытия второго этажа (чердачного) в осях     
Б-Д/2-5 (БП-1), А-Г/1-3, А-Б/3-5 (БП-2), в соответствии с утвержденным проектом, с 
учетом поверочных расчетов существующих конструкций (приложение В). 



 

37) Заменить утепление перекрытия второго этажа (чердачного), в соответствии 
с утвержденным проектом. 

38) Очистить чердачное пространство от строительного мусора, создающего 
дополнительную нагрузку на перекрытие. 

39) Заменить верхний слой бетонного пола в помещении первого этажа № 22, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

40) Выполнить покрытие пола в помещении первого этажа № 122, в соответствии 
с утвержденным проектом. 

41) Заменить поврежденную керамическую плитку покрытия пола в помещении 
первого этажа № 110, в помещении второго этажа № 204. 

42) Выполнить восстановительный ремонт гранитной лестничной площадки в 
помещении второго этажа № 20. 

43) Заменить поврежденное покрытие полов (линолеум) в помещениях второго 
этажа № 13-16, в соответствии с утвержденным проектом. 

44) Заменить поврежденное дощатое покрытие пола в помещении № 221, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

45) Выполнить восстановительный ремонт паркета в помещениях второго этажа 
№ 211, 212. 

46) Заменить диагональные стропильные ноги Сн1 и затяжки Зт2, в соответствии 
с утвержденным проектом, с учетом поверочных расчетов существующих конструкций 
(приложение В). 

47) Заменить поврежденный мауэрлат в осях Б-А/6, А/5, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

48) Выполнить переустройство поврежденных узлов сопряжения между 
элементами стропильной и подстропильной системы конструкции крыши, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

49) Выполнить отсечную гидроизоляцию в местах примыкания деревянных 
элементов конструкции крыши к кирпичной кладке стен здания. 

50) Зачистить деревянные элементы конструкции крыши от биоповреждений, 
следов гниения и замачивания, просушить, обработать огне-биозащитным составом. 

51) Выполнить переустройство поврежденного узла сопряжения между 
элементами подстропильной системы конструкции крыши в осях А-Б/5, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

52) Демонтировать остатки затяжки, с последующим усилением прогона в месте 
опирания в осях А-Б/1-2. 

53) Выполнить замену кровельного покрытия и обрешетки, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

54) Заменить конструкции слуховых окон в осях В/1-2, В/5/1-6, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

55) Заменить существующую систему водоотвода, фактически не выполняющую 
свою функцию должным образом, на новую, в соответствии с утвержденным проектом и 
с сохранением исторически сложившегося облика здания. 

56) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению подоконных 
досок, восстановить штукатурный и окрасочный слои подоконных досок и откосов 
оконных проемов в помещениях первого этажа № 120, второго этажа № 205, 212-220. 

57) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению заполнения 
оконного проема в помещении первого этажа № 120. 



 

58) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению заполнений 
межкомнатных дверных проемов в помещениях подвала № 3, 14; первого этажа № 120, 
123; второго этажа № 202, 204, 211, 213-215). Восстановить окрасочный слой заполнений 
межкомнатных дверных проемов, в соответствии с исторически сложившимся 
оформлением интерьеров здания. Заменить поврежденные дверные пороги в 
межкомнатных проемах. 

59) Заменить заполнение дверного проема в помещении архива (первый этаж)          
№ 112, в соответствии с требованиями нормативных документов, очистить 
эвакуационный выход от предметов, препятствующих свободному проходу людей. 

60) Восстановить запорные элементы дверного заполнения в помещении 
электрощитовой (первый этаж) № 110, в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

61) Восстановить железобетонные лестницы в осях Д-Д/1/3-5, А-В/5-5/1, в 
соответствии с утвержденным проектом. Установить перила, в соответствии с 
требованиями п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

62) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению гранитных 
ступеней межэтажной лестницы в осях А-В/5-6. Установить ограждения с перилами у 
нижнего яруса межэтажной лестницы в соответствии с требованиями п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009. 

63) Зачистить участки с ослабленным и переувлажненным слоем бетона лестницы 
в осях В-Г/6, зачистить металлические элементы от продуктов коррозии, обработать 
антикоррозионными составами и восстановить защитный слой бетона. Установить 
ограждения с перилами в соответствии с требованиями п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

64) Удалить ослабленный штукатурный слой бетонного ограждения приямка в осях 
Д/1/5-3 в месте образования трещины с последующим восстановлением и окраской. 

65) Очистить бетонный пол и ограждение приямка в осях Д-Д/1/5-4 от следов 
замачивания. Предусмотреть мероприятия по отводу атмосферных осадков от 
конструкции приямка в целях предотвращения последующего замачивания. 

66) Очистить деревянную обрешетку и лаги навеса в осях Д-Д/1/5-3 от следов 
намокания, просушить, обработать антисептиком-антипиреном. Восстановить 
утраченные элементы обрешетки навеса. 

67) Заменить отделочные слои потолков в помещениях № 112, 114; второго этажа  
№ 205, 211, 212, 215, 216, 218, 222, в соответствии с утвержденным проектом. 

68) Заменить штукатурный и окрасочный слои стен в помещении первого этажа  
№ 122, в соответствии с утвержденным проектом. 

69) Выполнить отделку внутренних стен и перегородок в помещении первого 
этажа № 110, в соответствии с утвержденным проектом. 

70) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
потолочных карнизов в помещениях здания в уровне второго этажа. 

71) Заменить окрасочный слой стены в помещении второго этажа № 220, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

72) Заменить поврежденные плитки подвесного потолка типа «Армстронг» в 
помещении первого этажа № 102. 

73) В помещениях первого этажа № 115, второго этажа № 201, 203, 204 очистить 
плитки от раствора и уложить заново, соблюдая технологию производства отделочных 
работ. 



 

74) Затереть трещину в штукатурном и окрасочном слоях внутренней стены в 
помещении первого этажа № 119 полимерцементным составом, восстановить 
поврежденный отделочный слой стены. 

75) Заменить поврежденный вследствие пропуска инженерных коммуникаций 
участок подвесного потолка из гипсокартона в помещении первого этажа № 122. 

76) Восстановить поврежденный отделочный слой перегородки в помещении 
первого этажа № 113. 

77) Восстановить поврежденный отделочный слой гипсокартонного короба в 
помещении второго этажа № 219. 

78) Заменить окрасочный слой люка для доступа в чердачное пространство в 
помещении второго этажа № 219. 

79) Заменить поврежденный окрасочный слой потолка в помещении второго 
этажа № 212. 

80) В помещении второго этажа № 214 затереть трещину в отделочных слоях 
подвесного потолка из гипсокартона в месте сопряжения гипсокартонных листов 
полимерцементным составом, восстановить поврежденный отделочный слой потолка. 

81) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению профиля и 
окрасочного слоя потолочных карнизов в помещениях второго этажа № 205, 211, 212,    
214-218. 

82) Демонтировать неэксплуатируемые элементы АПС в помещениях здания. 
83) Зачистить стену, потолок и потолочный карниз в помещении второго этажа 

№ 217 от следов замачивания, восстановить поврежденные отделочные слои. 
84) Выполнить ремонт трещин в кирпичной кладке ограждения территории здания, 

путем инъецирования полимерных составов, с последующим наблюдением за 
отремонтированным участком. 

85) Заменить штукатурный и окрасочный слои кирпичного ограждения 
территории здания, в соответствии с утвержденным проектом. 

86) Заменить металлические колпаки и отливы на ограждении территории здания. 
87) Заменить изоляционный материал вентиляционных труб в уровне чердачного 

пространства, в соответствии с утвержденным проектом. 
88) Восстановить целостность электрической проводки и корпуса внешнего блока 

кондиционера в уровне чердачного пространства в осях Б-В/5-3. 
89) Заменить систему электроснабжения в уровне чердачного пространства, в 

соответствии с утвержденным проектом. 
90) Заменить радиатор отопления в помещениях подвала № 12, 13, в соответствии 

с утвержденным проектом (установить два радиатора с меньшим количеством секций). 
91) Закрепить трубопроводы системы отопления в помещении подвала № 13. 
92) Выполнить пропуск инженерных коммуникаций в помещении подвала № 1, в 

соответствии с утвержденным проектом. 
93) Восстановить герметичность стыка на канализационном трубопроводе в 

помещении подвала № 8. 
94) Удалить цементный раствор с трубопроводов системы отопления в уровне 

канала для инженерных коммуникаций в о сях В -Г/5-6. Зачистить трубопроводы системы 
отопления от продуктов коррозии, обработать антикоррозионным составом, окрасить. 

95) Зачистить трубопроводы системы отопления в тепловом узле в осях Г-В/5-6 от 
продуктов коррозии, обработать антикоррозионным составом, окрасить, восстановить 
герметичность стыков в узлах трубопровода системы отопления; 



 

96) Заменить поврежденный коррозией запорный элемент трубопровода холодного 
водоснабжения в уровне канала для инженерных коммуникаций в осях В-Г/5-6. 

97) Заменить поврежденные участки слаботочных проводов и кабелей в 
помещениях здания в уровне первого и второго этажа, в соответствии с утвержденным 
проектом. Закрепить слаботочные провода и кабели в помещениях здания в уровне первого 
и второго этажа. 

98) Заменить систему охранно-пожарной сигнализации, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

99) Заменить галогеновые светильники в помещениях № 5 (подвал), № 105, 110,   
112-115, 122, 123 (1 этаж); № 203, 217, 221, 222 (2 этаж), в соответствии с 
требованиями № 261-ФЗ и в соответствии с утвержденным проектом. 

100) Установить дверцу распределительного шкафа кабельной структурированной 
системы в помещении первого этажа № 113. 

101) Работы по восстановлению и усилению (замене) строительных конструкций 
здания выполнять по специально разработанной документации. 

102) При дальнейшей эксплуатации здания своевременно выполнять 
профилактические и ремонтные работы. 

103) Данные рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений 
смотреть совместно с Приложением А «Ведомость дефектов и повреждений». 
 Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 
55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 
введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.  

 
Предлагаемые проектные решения 
 

На основании проведенных историко-библиографических и инженерно-технических 
исследований Разработчиком предлагаются следующие архитектурно-строительные 
решения по реставрации и ремонту Объекта (см. Раздел 3.1 Книга 1 «Пояснительная 
записка с обоснованием проектных решений»): 
 «Для дальнейшей безопасной эксплуатации обследуемых участков здания, 
приведения отдельных конструкций в работоспособное состояние необходимо: 

1) Восстановить поврежденный бутовый камень фундамента и шовное заполнение 
фундамента в осях А-В/5-1. 

2) Восстановить кирпичную кладку внутренних стен в уровне канала для 
устройства инженерных коммуникаций в осях В-Г/5-6 методом докомпановки с 
предварительной зачисткой ослабленных слоев, восстановить шовное заполнение 
кирпичной кладки. 

3) Очистить поверхность наружных и внутренних стен в помещениях в уровне 
подвала от следов замачивания и высолов, просушить, обработать антисептиком. 
Заменить поврежденные отделочные слои стен в помещениях в уровне подвала, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

4) Восстановить кирпичную кладку наружных и внутренних стен в помещении 
подвала № 1 методом докомпановки с предварительной зачисткой ослабленных слоев, 
восстановить шовное заполнение кирпичной кладки. Выполнить отсечную гидроизоляцию в 
местах примыкания деревянных элементов перекрытия подвала к кирпичной кладке стен. 

5) Трещину в бетонном ограждении лестницы в уровне подвала в осях Б-А/5/1 
расшить, заполнить полимерцементным раствором. 



 

6) Трещины в конструкции усиления фундамента из монолитного железобетона в 
осях Б-В/3, Д/4-5 расшить, заполнить полимерцементным раствором. 

7) Очистить поверхность стены в помещении подвала в осях В/2-1 от следов 
замачивания, просушить, обработать антисептиком. Предусмотреть мероприятия по 
обеспечению герметичности инженерных коммуникаций для предотвращения 
последующего замачивания. 

8) Восстановить поврежденные участки штукатурного и окрасочного слоев цоколя 
здания в осях А/1-6, В-А/1, с сохранением исторически сложившегося декоративного 
оформления фасадов. 

9) Выполнить отмостку по периметру здания, в соответствии с утвержденным 
проектом, с обеспечением уклона «от здания» не менее 3%. На участках с отсутствием 
возможности устройства отмостки, выполнить водоотводящие лотки. 

10) Выполнить ремонт трещины в осях Б-В/6 и усиление участка наружной стены 
здания в уровне первого этажа в осях А-Е/6, с учетом поверочных расчетов существующих 
конструкций. 

11) Выполнить усиление конструкций наружных стен здания в уровне первого 
этажа в осях А/3-6, Д/1-5, А-Е/6. 

12) Выполнить переустройство пяти верхних рядов кирпичной кладки внутренних 
несущих стен здания в уровне чердачного пространства, в соответствии с утвержденным 
проектом. 

13) Восстановить целостность кирпичной кладки наружных стен здания в осях     
В-Г/6, Е/6-5 с обеспечением требуемой перевязки, при необходимости выполнить пропуск 
инженерных сетей по специально разработанному проекту, не изменяя внешний 
архитектурный облик фасадов. 

14) Зачистить кирпичную кладку стены здания в помещении первого этажа № 22   
(в осях Г-В/6) от следов замачивания и биоповреждений, просушить, обработать 
антисептиком. Заменить отделочные слои стены здания, в соответствии с 
утвержденным проектом. Устранить причину замачивания, выполнив переустройство 
теплового узла и обеспечив нормальный температурно-влажностный режим в помещении, 
в соответствии с утвержденным проектом. 

15) Восстановить штукатурный и окрасочный слои в откосах оконных проемов в 
уровне второго этажа в осях Д/2-3, Д/3-5. 

16) Восстановить поврежденные участки штукатурного и окрасочного слоев 
нижней части наружных стен здания в осях Д/2-1, Е-Д/5, Д/5-4, с сохранением 
исторически сложившегося декоративного оформления фасадов. 

17) Восстановить поврежденный участок штукатурного и окрасочного слоев 
наружной стены здания в осях Д/3-2, с сохранением исторически сложившегося 
декоративного оформления фасадов. 

18) Заменить штукатурный и окрасочный слои наружной стены здания в осях       
А-Е/6, с сохранением исторически сложившегося декоративного оформления фасадов. 

19) Удалить ослабленный штукатурный слой наружных стен здания в осях В-Г/6, 
Д/2-1 с последующим восстановлением штукатурного и окрасочного слоев, с сохранением 
исторически сложившегося декоративного оформления фасадов. 

20) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
поврежденных участков подоконного карниза здания в уровне первого этажа в осях А/3-4, 
Д/2-1. 

21) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
отделочного слоя подоконного карниза здания в уровне первого этажа. 



 

22) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
поврежденных участков межэтажного пояса здания в осях А/3-4, Д-Г/1. 

23) Выполнить демонтаж конструкций для кондиционирования воздуха (сплит-
система) в осях Е/6-5, Д/6-1, Г-А/1. При необходимости выполнить монтаж систем 
кондиционирования воздуха по специально разработанному проекту, не изменяя внешний 
архитектурный облик фасадов. 

24) Демонтировать неэксплуатируемое оборудование с фасада здания в осях А-Б/6, 
восстановить поврежденную в месте монтажа кирпичную кладку наружной стены. 

25) Выполнить ремонт трещины в кирпичной кладке внутренней несущей стены 
здания в помещениях первого этажа № 10, 12 в осях Б/5-4 путем инъецирования 
полимерных составов с последующим наблюдением за отремонтированным участком. 

26) Выполнить ремонт трещин в кирпичной кладке внутренней несущей стены 
здания в уровне чердачного пространства в осях Г-Д/5 путем инъецирования полимерных 
составов. Восстановить кирпичную кладку внутренней несущей стены здания в уровне 
чердачного пространства методом докомпановки с предварительной зачисткой 
ослабленных слоев, восстановить шовное заполнение кирпичной кладки. 

27) Выполнить ремонт трещин в местах примыкания несущих конструкций (стен и 
перекрытия) по периметру помещений в уровне второго этажа в осях А/1, Б/1, В/1 путем 
инъецирования полимерных составов с последующим наблюдением за отремонтированным 
участком. 

28) Заменить поврежденные элементы конструкции перегородки в уровне первого 
этажа в осях В-Г/5-6. 

29) Восстановить поврежденные участки отделочных слоев внутренних стен и 
перегородок в местах пропуска инженерных коммуникаций и монтажа оборудования в 
осях В-Г/5, В-Г/5-6, Б/5-4, В/4-5. 

30) Зачистить деревянную балку перекрытия подвала в осях Д-Г/5 от 
биоповреждений, следов гниения и замачивания, просушить, обработать огне-
биозащитным составом. Выполнить отсечную гидроизоляцию в месте примыкания 
деревянной балки перекрытия подвала к кирпичной кладке стен. Предусмотреть 
мероприятия по обеспечению герметичности инженерных коммуникаций для 
предотвращения последующего замачивания. 

31) Зачистить подшив перекрытия подвала в осях Г-Д/2-3 от следов замачивания, 
просушить, обработать огне-биозащитным составом. Предусмотреть мероприятия по 
обеспечению герметичности инженерных коммуникаций для предотвращения 
последующего замачивания. 

32) Заменить поврежденные деревянные балки перекрытия первого этажа в осях 
Г/3-5 (БП-1), А-Г/1-3, А-Б/3-5, Б-В/3-5 (БП-2), Б-В/4-5, Г-Д/3-4, Г-Д/1-2 (БП-4), Г/3-5 (БП-5), 
в соответствии с утвержденным проектом, с учетом поверочных расчетов 
существующих конструкций (приложение В). Обработать деревянные элементы 
перекрытия огне-биозащитным составом, заменить окрасочный слой. 

33) Заменить поврежденную балку и подшив перекрытия первого этажа в осях        
Г-Д/3-4, в соответствии с утвержденным проектом. Обработать деревянные элементы 
перекрытия огне- биозащитным составом. Заменить поврежденные участки деревянной 
дранки, штукатурный и окрасочный слой перекрытия со стороны помещения первого 
этажа, в соответствии с утвержденным проектом. 

34) Зачистить металлический двутавр усиления балки перекрытия первого этажа в 
осях Г-Д/3-4 от продуктов коррозии, обработать антикоррозионным составом, окрасить. 



 

35) Заменить поврежденную балку перекрытия первого этажа в помещении 
первого этажа № 10, в соответствии с утвержденным проектом. Заменить отделочные 
слои потолка, в соответствии с утвержденным проектом. 

36) Заменить деревянные балки перекрытия второго этажа (чердачного) в осях      
Б-Д/2-5 (БП-1), А-Г/1-3, А-Б/3-5 (БП-2), в соответствии с утвержденным проектом, с 
учетом поверочных расчетов существующих конструкций (приложение В). 

37) Заменить утепление перекрытия второго этажа (чердачного), в соответствии 
с утвержденным проектом. 

38) Очистить чердачное пространство от строительного мусора, создающего 
дополнительную нагрузку на перекрытие. 

39) Заменить верхний слой бетонного пола в помещении первого этажа № 22, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

40) Выполнить покрытие пола в помещении первого этажа № 22, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

41) Заменить поврежденную керамическую плитку покрытия пола в помещении 
первого этажа № 10, в помещении второго этажа № 4. 

42) Выполнить восстановительный ремонт гранитной лестничной площадки в 
помещении второго этажа № 20. 

43) Заменить поврежденное покрытие полов (линолеум) в помещениях второго 
этажа № 13-16, в соответствии с утвержденным проектом. 

44) Заменить поврежденное дощатое покрытие пола в помещении № 21, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

45) Выполнить восстановительный ремонт паркета в помещениях второго этажа 
№ 11, 12. 

46) Заменить диагональные стропильные ноги Сн1 и затяжки Зт2, в соответствии 
с утвержденным проектом. 

47) Заменить поврежденный мауэрлат в осях Б-А/6, А/5, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

48) Выполнить переустройство поврежденных узлов сопряжения между 
элементами стропильной и подстропильной системы конструкции крыши, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

49) Выполнить отсечную гидроизоляцию в местах примыкания деревянных 
элементов конструкции крыши к кирпичной кладке стен здания. 

50) Зачистить деревянные элементы конструкции крыши от биоповреждений, 
следов гниения и замачивания, просушить, обработать огне-биозащитным составом. 

51) Выполнить переустройство поврежденного узла сопряжения между 
элементами подстропильной системы конструкции крыши в осях А-Б/5, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

52) Демонтировать остатки затяжки, с последующим усилением прогона в месте 
опирания в осях А-Б/1-2. 

53) Выполнить замену кровельного покрытия и обрешетки, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

54) Заменить конструкции слуховых окон в осях В/1-2, В/5/1-6, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

55) Заменить существующую систему водоотвода, фактически не выполняющую 
свою функцию должным образом, на новую, в соответствии с утвержденным проектом и 
с сохранением исторически сложившегося облика здания. 



 

56) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению подоконных 
досок, восстановить штукатурный и окрасочный слои подоконных досок и откосов 
оконных проемов в помещениях первого этажа № 20, второго этажа № 5, 12-20. 

57) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению заполнения 
оконного проема в помещении первого этажа № 20. 

58) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению заполнений 
межкомнатных дверных проемов в помещениях подвала № 3, 14; первого этажа № 20, 23; 
второго этажа № 2, 4, 11, 13-15. Восстановить окрасочный слой заполнений 
межкомнатных дверных проемов, в соответствии с исторически сложившимся 
оформлением интерьеров здания. Заменить поврежденные дверные пороги в 
межкомнатных проемах. 

59) Заменить заполнение дверного проема в помещении архива (первый этаж) № 12, 
в соответствии с требованиями нормативных документов, очистить эвакуационный 
выход от предметов, препятствующих свободному проходу людей. 

60) Восстановить запорные элементы дверного заполнения в помещении 
электрощитовой (первый этаж) № 10, в соответствии с тербованиями нормативных 
документов. 

61) Восстановить железобетонные лестницы в осях Д-Д/1/3-5, А-В/5-5/1, в 
соответствии с утвержденным проектом. Установить перила, в соответствии с 
требованиями п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

62) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению гранитных 
ступеней межэтажной лестницы в осях А-В/5-6. Установить ограждения с перилами у 
нижнего яруса межэтажной лестницы в соответствии с требованиями п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009. 

63)Зачистить участки с ослабленным и переувлажненным слоем бетона лестницы 
в осях В-Г/6, зачистить металлические элементы от продуктов коррозии, обработать 
антикоррозионными составами и восстановить защитный слой бетона. Установить 
ограждения с перилами в соответствии с требованиями п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

64) Удалить ослабленный штукатурный слой бетонного ограждения приямка в осях 
Д/1/5-3 в месте образования трещины с последующим восстановлением и окраской. 

65) Очистить бетонный пол и ограждение приямка в осях Д-Д/1/5-4 от следов 
замачивания. Предусмотреть мероприятия по отводу атмосферных осадков от 
конструкции приямка в целях предотвращения последующего замачивания. 

66) Очистить деревянную обрешетку и лаги навеса в осях Д-Д/1/5-3 от следов 
намокания, просушить, обработать антисептиком-антипиреном. Восстановить 
утраченные элементы обрешетки навеса. 

67) Заменить отделочные слои потолков в помещениях № 12, 14; второго этажа   
№ 5, 11, 12, 15, 16, 18, 22, в соответствии с утвержденным проектом. 

68) Заменить штукатурный и окрасочный слои стен в помещении первого этажа  
№ 22, в соответствии с утвержденным проектом. 

69) Выполнить отделку внутренних стен и перегородок в помещении первого 
этажа № 10, в соответствии с утвержденным проектом. 

70) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 
потолочных карнизов в помещениях здания в уровне второго этажа. 

71) Заменить окрасочный слой стены в помещении второго этажа № 20, в 
соответствии с утвержденным проектом. 

72) Заменить поврежденные плитки подвесного потолка типа «Армстронг» в 
помещении первого этажа № 2. 



 

73) В помещениях первого этажа № 15, второго этажа № 1, 3, 4 очистить плитки 
от раствора и уложить заново, соблюдая технологию производства отделочных работ. 

74) Затереть трещину в штукатурном и окрасочном слоях внутренней стены в 
помещении первого этажа № 19 полимерцементным составом, восстановить 
поврежденный отделочный слой стены. 

75) Заменить поврежденный вследствие пропуска инженерных коммуникаций 
участок подвесного потолка из гипсокартона в помещении первого этажа № 22. 

76) Восстановить поврежденный отделочный слой перегородки в помещении 
первого этажа № 13. 

77) Восстановить поврежденный отделочный слой гипсокартонного короба в 
помещении второго этажа № 19. 

78) Заменить окрасочный слой люка для доступа в чердачное пространство в 
помещении второго этажа № 19. 

79) Заменить поврежденный окрасочный слой потолка в помещении второго 
этажа № 12. 

80) В помещении второго этажа № 14 затереть трещину в отделочных слоях 
подвесного потолка из гипсокартона в месте сопряжения гипсокартонных листов 
полимерцементным составом, восстановить поврежденный отделочный слой потолка. 

81) Выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению профиля и 
окрасочного слоя потолочных карнизов в помещениях второго этажа № 5, 11, 12, 14-18. 

82) Демонтировать неэксплуатируемые элементы АПС в помещениях здания. 
83) Зачистить стену, потолок и потолочный карниз в помещении второго этажа 

№ 17 от следов замачивания, восстановить поврежденные отделочные слои. 
84) Выполнить ремонт трещин в кирпичной кладке ограждения территории здания, 

путем инъецирования полимерных составов, с последующим наблюдением за 
отремонтированным участком. 

85) Заменить штукатурный и окрасочный слои кирпичного ограждения 
территории здания, в соответствии с утвержденным проектом. 

86) Заменить металлические колпаки и отливы на ограждении территории здания. 
87) Заменить изоляционный материал вентиляционных труб в уровне чердачного 

пространства, в соответствии с утвержденным проектом. 
88) Восстановить целостность электрической проводки и корпуса внешнего блока 

кондиционера в уровне чердачного пространства в осях Б-В/5-3. 
89) Заменить систему электроснабжения в уровне чердачного пространства, в 

соответствии с утвержденным проектом. 
90) Заменить радиатор отопления в помещениях подвала № 12, 13, в соответствии 

с утвержденным проектом (установить два радиатора с меньшим количеством секций). 
91) Закрепить трубопроводы системы отопления в помещении подвала № 13 
92) Выполнить пропуск инженерных коммуникаций в помещении подвала № 1, в 

соответствии с утвержденным проектом. 
93) Восстановить герметичность стыка на канализационном трубопроводе в 

помещении подвала № 8. 
94) Удалить цементный раствор с трубопроводов системы отопления в уровне 

канала для инженерных коммуникаций в о сях В -Г/5-6. Зачистить трубопроводы системы 
отопления от продуктов коррозии, обработать антикоррозионным составом, окрасить. 

95) Зачистить трубопроводы системы отопления в тепловом узле в осях Г-В/5-6 от 
продуктов коррозии, обработать антикоррозионным составом, окрасить, восстановить 
герметичность стыков в узлах трубопровода системы отопления; 



 

96) Заменить поврежденный коррозией запорный элемент трубопровода холодного 
водоснабжения в уровне канала для инженерных коммуникаций в осях В-Г/5-6. 

97) Заменить поврежденные участки слаботочных проводов и кабелей в 
помещениях здания в уровне первого и второго этажа, в соответствии с утвержденным 
проектом. Закрепить слаботочные провода и кабели в помещениях здания в уровне первого 
и второго этажа. 

98) Заменить систему охранно-пожарной сигнализации, в соответствии с 
утвержденным проектом. 

99) Заменить галогеновые светильники в помещениях № 5 (подвал), № 5, 10, 12-15, 
22, 23 (1 этаж); № 3, 17, 21, 22 (2 этаж), в соответствии с требованиями № 261-ФЗ и в 
соответствии с утвержденным проектом. 

100) Установить дверцу распределительного шкафа кабельной структурированной 
системы в помещении первого этажа № 13. 

101) Работы по восстановлению и усилению (замене) строительных конструкций 
здания выполнять по специально разработанной документации. 

102) При дальнейшей эксплуатации здания своевременно выполнять 
профилактические и ремонтные работы». 
 Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом 
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет охраны 
Объекта, утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 16.03.2018 года № 75 «Об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,   
д. 34, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Данная оценка 
осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения данных особенностей, 
послуживших основанием для включения Объекта в Реестр. 
 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической  

и справочной литературы 
 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

 

-  закон  Свердловской области от 21.06.2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»; 

 

- решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных 
депутатов от 04.12.1986 года № 454 «О взятии под государственную охрану памятников 
истории и культуры Свердловской области»; 

 

- постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 года № 207-ПП 
«Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахождения объектов 
культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской 
области»; 
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- приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 16.03.2018 года № 70 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанки А.С. 
Калашниковой», расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34»; 

 

- приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 16.03.2018 года № 75 «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Дом мещанки А.С. 
Калашниковой», расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст; 

 
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года                  
№ 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной 
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы]; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года                   
№ 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации]; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года                   
№ 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации]. 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII 
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 - 44 данного закона и 
включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, 
определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях поддержания 
Объекта в эксплуатационном состоянии, приспособления его под современное 
использование, включая реставрацию элементов, представляющих историко-культурную 
ценность. 

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, 
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ 
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта    



 

культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-
разрешительной документации Проекта. 
 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской 
Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 18.03.2019 года и сделаны следующие выводы:  

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в 
себя: 
 - Раздел 1 «Предварительные работы».  

Содержит исходно-разрешительную документацию, анализ ранее разработанной 
документации, программу научно-исследовательских работ, акт технического состояния 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации, акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, план 
мероприятий, обеспечивающий проведение комплексных научных исследований объекта 
культурного наследия, предварительные соображения по намечаемым реставрационным 
работам на Объекте, фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения 
работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного 
наследия. 

Материалы Раздела соответствуют Заданию, Проект имеет все необходимые 
разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере 
сохранения объектов культурного наследия.  

- Раздел 2 «Комплексные научные исследования». 
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историко-

архитектурные натурные исследования, отчет по комплексным научным исследованиям, а 
также инженерно-технические исследования. Объема выполненных обмеров здания вполне 
достаточно для разработки принципиальных решений проектной документации и рабочих 
чертежей. 

Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных 
работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов раздела дают 
представление об основных характеристиках памятника, истории его строительства и 
внесения изменений в его конструктивную и объемно-планировочную схему. Материалы 
исследований послужили обоснованием разработанных проектных решений по проведению 
работ по реставрации, ремонту и приспособлению Объекта под современное 
использование.  

- Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления».  
Данный Раздел содержит пояснительную записку с обоснованием проектных 

решений, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, 
инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-
технические мероприятия, технологические решения, проект организации реставрации, 
сводный сметный расчет, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,  а также 



 

перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп 
населения к объекту культурного наследия. 

Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в 
Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным 
мероприятиям, а также предложения по организации работ и последовательности их 
выполнения.  

Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания, 
утвержденного управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области. 

Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, ограниченно-
работоспособным состоянием отдельных строительных конструкций (части внутренних и 
наружных стен, оконных и дверных заполнений, балконов, лестниц, крылец, части 
перекрытий и т.д.) и необходимостью приведения их в нормативное состояние с 
обеспечением физической сохранности памятника истории и культуры, а также 
необходимостью приспособления здания под современное использование в соответствии с 
современными строительными требованиями.  

Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по 
итогам проведенного инженерно-технического обследования Объекта. Соблюдение 
методики и последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит 
выполнить работы при сохранении исторического облика. Предлагаемые к использованию 
средства и материалы обеспечивают сохранение содержащейся в материальной структуре и 
художественном образе Объекта культурно-исторической информации, определяющей его 
подлинность, обеспечивают условия для его физической сохранности.  

Помимо реставрации и воссоздания утраченных элементов декора Проектом 
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на предохранение Объекта от 
дальнейшего разрушения, обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и 
декоративных элементов внешнего убранства. 

В реализации замыслов Разработчика по ремонту и реставрации фасадов и 
элементов кровли Объекта, прослеживается желание максимально сохранить исторический 
облик здания, с устранением более поздних наслоений и утрат. Эксперты, поддерживают 
данное проектное предложение и считают, что его реализация отвечает назначению 
памятника и  благоприятно отразится на его восприятии. 

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, экспертная комиссия пришла к следующим выводам:  

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта 
культурного наследия проводились на основании разрешения и задания на проведение 
указанных работ, выданного государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 05.02.2019 года 
№ 38-05-22/06, утвержденного управлением государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области.  



 

3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. 
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в объемах 
проектирования в пределах видимости и доступности. 

4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 
комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 - 44 Федерального 
закона № 73-ФЗ.  

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 
вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный приказом Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
16.03.2018 года № 75 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
регионального (областного) значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного 
по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», сохраняется.  

6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта. 

7. Проектная документация разработана на основе принципов научной 
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 
Объекта при выполнении работ по его реставрации, ремонту и приспособлению под 
современное использование, а также отвечает требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Проектная документация «Выполнение научно-проектной документации по 
объекту культурного наследия по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 34. “Дом 
мещанки А.С. Калашниковой”», выполненная обществом с ограниченной 
ответственностью «Наследие», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для согласования в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 
Копии следующих документов: 
 

1. Фотофиксация Объекта 
 

на 3 л.  

2. Протокол заседания комиссии экспертов от 26.07.2019 года № 1 
 

на 2 л. 

3. Протокол заседания комиссии экспертов от 06.08.2019 года № 2 на 2 л. 

 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью комиссии экспертов ООО НПЦ «Приоритет», в составе: 
председатель комиссии: Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь комиссии: 
Титова Галина Викторовна; член комиссии: Веретёхин Андрей Геннадьевич. 
 

Дата оформления акта экспертизы «06» августа 2019 года. 







 

 

 

 

  

Фотофиксация Объекта выполнена на момент заключения договора на 
проведение настоящей историко-культурной экспертизы. 










